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SAF800E7
Kreuzstrom-Wärmeübertrager

Luftvolumenstrom, Nenn:  800 m³/h

Fabrikat: Mitsubishi Heavy Industries Typ: SAF 800 E7 Kurzbeschreibung:
Kreuzstromwärmetauscher zur Frischluftversorgung mit energiesparender Wärmerückgewinnung,
Bypassklappe, integrierter Frisch- und Raumluftfilter, Unterputzfernbedienung, optional ausrüstbar
mit einer SAF-K Steuerungseinheit Nenn-Luftleistung: 800 m³/h Spannungsversorgung:
230/1/50,N,PE V/Ph/Hz Absicherung, träge (z. B. NEOZED): 16 A Leistungsaufnahme: 0,378 kW
Stromaufnahme, max.: 1,64 A Kabel, Einspeisung, mind.: 3x1,5 mm² Wirkungsgrad
Temperaturaustausch Lo/Hi/PHi: 76/75/75 % Wirkungsgrad Enthalpieaustausch Kühlen Lo/Hi/PHi:
68/65/65 % Wirkungsgrad Enthalpieaustausch Heizen Lo/Hi/PHi: 74/71/71 % Ventilator, Anzahl
Stufen: 3 Stück Luftmenge Lo/Hi/PHi: 630/800/800 m³/h Externe statische Pressung Lo/Hi/PHi:
55/110/140 Pa Bypass-Steuerung: ja Luftfilter Außenluft/Raumluft: ja/ja Betriebszeit Luftfilter, max.:
3.000 h Schalldruckpegel Lo/Hi/PHi (gem. JIS): 33,5/36,5/37,0 dB(A) Abmessung (Innen-)Gerät
(HxBxT): 388x1.322x884 mm Gewicht Gerät: 71,0 kg Abmessungen Kanalanschlüsse: Ø 250 mm
Kabelfernbedienung (inklusive): SAF-REMOC-F Kabel-/Touch-/Infrarotfernbedienung: RC-E5/RC-
EX3/RCN-KIT4-E2


