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CH/AF112-3DX-S
Kanalgerät

Kühlleistung, Nenn:  1,59 kW

Fabrikat: Eurapo S.r.L. Typ: CH/AF 112 3 DX Kurzbeschreibung Innengerät: Kanalgerät, für den
Deckeneinbau mit variablem Kanalanschluss, zum Kühlen und Heizen in 2-Leiter-Ausführung, mit
3-stufigem AC-Ventilator. Kühlleistung (7/12°C): 1,59 kW Heizleistung (45/40°C): 1,83 kW
Heizleistung (65/55°C): - kW Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT): 215x505x699 mm Gewicht
Innengerät: 13 kg Spannungsversorgung: 230/1/50 V/Ph/Hz Betriebsweise: 2-Leiter Vorlauf/
Rücklauf Geräteanschluss 1 und 2: 1/2" IG mm/Zoll Vorlauf/ Rücklauf Geräteanschluss 3 und 4
(Heizen): - mm/Zoll Kondensatleitung, Anschluss: 20 mm Luftfilter: optional Luftfilter, Long-Life-
Filter (waschbar): ja Ventilator, Anzahl Stufen: AC, 3 Stück Luftmenge (Lo/Me/Hi): 185/253/317
m³/h Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi): 28,6/35,1/40,4 dB(A)


