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SH220-3DX-S

~ ——~=  Deckenunterbaugerat

Kihlleistung, Nenn: 4,69 kW

Fabrikat: Eurapo S.r.L. Typ: SH 220 3 DX Kurzbeschreibung Innengerat: Deckenunterbaugerat,
zum Kuhlen und Heizen in 2-Leiter-Ausftihrung, mit 3-stufigem AC-Ventilator. Kihlleistung
(7/12°C): 4,69 kW Heizleistung (45/40°C): 4,8 kW Heizleistung (65/55°C): - kW Abmessung (Innen-
)Gerat (HxBXT): 254x1273x614 mm Gewicht Innengerat: 41 kg Spannungsversorgung: 230/1/50
V/Ph/Hz Betriebsweise: 2-Leiter Vorlauf/ Rucklauf Gerateanschluss 1 und 2: 1/2" 1G mm/Zoll
Vorlauf/ Ricklauf Gerateanschluss 3 und 4 (Heizen): - mm/Zoll Kondensatleitung, Anschluss: 20
mm Lulftfilter: optional Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar): ja Ventilator, Anzahl Stufen: AC, 3
Stick Luftmenge (Lo/Me/Hi): 594/776/961 m3/h Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi): 30/37,1/43,3 dB(A)



