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USM205A
Schaltkasten

Anschlussleistung, max.:  320 W

Fabrikat: Stulz Typ: USM205 Kurzbeschreibung: Anschlussfertiger USM Schaltschrank mit
integrierter SPS-Steuerung mit Klartext-Display entwickelt für die Ultraschallbefeuchter-Serie BNB
und ENS. Die SPS-Steuerung enthält eine von Stulz entwickelte Betriebssoftware, die es
ermöglicht, eine präzise Regelung umzusetzen. Die SPS-Steuerung arbeitet vollautomatisch. Die
SPS-Steuerung zeigt alle relevanten Betriebsdaten und -faktoren übersichtlich als Textmeldung im
Display. Es lassen sich insgesamt 6 Betriebsarten realisieren. Jede gewählte Betriebsart wird
ausgewertet und zur Leistungsanpassung an das Halbleiterrelais weitergegeben. Das
Halbleiterrelais arbeitet verschleißfrei und steuert die zu befeuchtende Leistung
pulsweitmodulierend an. Als Option, zur Einhaltung von bestimmten Hygieneanforderungen,
besteht die Möglichkeit, über die SPS-Steuerung ein Magnetventil anzusteuern. Die
entsprechenden Klemmen und Verdrahtung sind serienmäßig implementiert. Zur
Wasserqualitätsüberwachung, kann als Option das Leitfähigkeits-Messkit an den Master-
Schaltschrank angeschlossen werden. Wird der Grenzwert überschritten, leitet die SPS-Steuerung
die Spülung ein. Maximale Anschlussleistung: 320 W Sprachversion: Deutsch und Englisch
Abmessungen Schaltkasten (HxBxT): 400x400x210 mm Farbe Schaltkasten: 7035 RAL Gewicht:
15 kg Spannungsversorgung: 230/1/50 V/Ph/Hz Spannungsversorgung Sekundär: 48/1/50 V/Ph/Hz


