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SAX740CS2-FC-IPS-C

Kaltwassersatz

o Kuhlleistung, Nenn: 73,60 kW

HINWEIS. Bei diesem Gerat handelt es sich um eine auftragsbezogene Sonderanfertigung. Das
Gerat wird sofort nach Fertigstellung ausgeliefert und ist von der Riickgabe ausgeschlossen.

Marke: S-Klima
Geratekurzbeschreibung

Kaltwassersatz SAX740CS2-FC-IPS-C mit 73,6 kW Nennkuhlleistung, mit Kaltemittel R32
vorgefullt.

Gerateserienbeschreibung
Das AulRengerat gehort zu folgender Serie (ggf. Zugehorigkeit zu mehreren Serien moglich):
SAX-CS2-FC

Die SAX-CS2-FC-Aul3engerate sind kompakte Kaltwassersatze zur Aul3enaufstellung mit
stufenloser Leistungsregelung durch Voll-Inverter-Technologie. Der Nenn-Kuhlleistungsbereich der
SAX-CS2-FC-Serie reicht bei Auf3engeraten mit Kaltemittel R32 von 50,4 - 80,8 kW.

Besondere Merkmale

— Kuhlbetrieb von -25 °C bis +48 °C

— Wassertemperaturen von bis zu +5 °C maéglich

— Besonders gut geeignet fur die Anwendungsbereiche EDV, Gewerbeflachen und Prozesskélte
Technische Daten

Leistungsdaten

Kdhlleistung, Nenn 73,6 kW



Kuhlleistung freie Kiihlung, Nenn

Temperaturgrenze freie Kiihlung 10 %

Temperaturgrenze freie Kihlung 100 %

Nominale Effizienz EER, Kiihlen

Gerateoptionen

Forderh6he Pumpe, max. [kPa]

Speichervolumen

Angaben gemaR Okodesign-Richtlinie

Jahresnutzungsgrad Kuhlen

Saisonale Effizienz SEER, Kihlen

Saisonale Effizienz SEPR, Kihlen

Einsatzbereich

Einsatzgrenze Temperatur TK, Kihlen, min./max.

Elektrische Daten und Anschliisse

Spannungsversorgung

Betriebsstrom, max./Anlaufstrom

Leistungsaufnahme Kihlen, Nenn

Einsatzbereich Hydraulik

72 kW

+8,1 °C

-0,4 °C

2,84

Inverterpumpe; Wasserspeicher

240 kPa

275 |

176 %

4,48

5,45

-25/+48 °C

400 V /3 Ph /50 Hz

60,2 /60,2 A

25,9 kW



Wassermenge der primaren Hydraulik Kihlen, min. 200 |

Glykolmischung freie Kiihlung 30 %
Wasservolumenstrom, min./max. 29/6,41/s
Wassertemperatur VL Kihlen, min./max. +5/+20 °C
Anschlisse

Durchmesser Victaulic Zoll 2"

Schallangaben

Schalldruckpegel Kihlen 65 dB(A)
Schallleistungspegel Kihlen 84 dB(A)
Abmessungen

Korpus mit Teilen (HxBXT) 2.155x1.130x3.220 mm



