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SAL980CS2-S
Kaltwassersatz

Kühlleistung, Nenn:  98 kW

–
HINWEIS. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine auftragsbezogene Sonderanfertigung. Das
Gerät wird sofort nach Fertigstellung ausgeliefert und ist von der Rückgabe ausgeschlossen.

Marke: S-Klima

Gerätekurzbeschreibung

Kaltwassersatz SAL980CS2-S mit 98 kW Nennkühlleistung, mit Kältemittel R32 vorgefüllt.

Geräteserienbeschreibung

Das Außengerät gehört zu folgender Serie (ggf. Zugehörigkeit zu mehreren Serien möglich):

SAL-CS2

Die SAL-CS2-Außengeräte sind kompakte Kaltwassersätze zur Außenaufstellung mit stufenloser
Leistungsregelung durch Voll-Invertertechnologie. Der Nennkühlleistungsbereich der SAL-CS2-
Serie reicht bei Außengeräten mit Kältemittel R32 von 43 - 98 kW.

Besondere Merkmale

– Kühlbetrieb von -20 °C bis +48 °C

– Wassertemperaturen von bis zu -8 °C möglich

– Besonders gut geeignet für die Anwendungsbereiche EDV, Gewerbeflächen und Prozesskälte

Technische Daten

Leistungsdaten

Nennkühlleistung 98 kW



Nominale Effizienz EER, Kühlen 2,79

Produktinformation

Gewicht netto 650 kg

Angaben gemäß Ökodesign-Richtlinie

Jahresnutzungsgrad Kühlen 195 %

Saisonale Effizienz SEER, Kühlen 4,95

Einsatzbereich

Einsatzgrenze Temperatur TK, Kühlen, min./max. -20 / +48 °C

Elektrische Daten und Anschlüsse

Spannungsversorgung 400 V / 3 Ph / 50 Hz

Betriebsstrom, max./Anlaufstrom 60,2 / 60,2 A

Leistungsaufnahme Kühlen, Nenn 35,1 kW

Einsatzbereich Hydraulik

Wassermenge der primären Hydraulik Kühlen, min. 200 l

Wasservolumenstrom, min./max. 2,9 / 6,4 l/s

Wassertemperatur VL Kühlen, min./max. -8 / +20 °C

Kältemittel Typ/GWP R32 / 675

Kältemittelfüllung 7,5 kg



Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen 69 dB(A)

Schallleistungspegel Kühlen 84 dB(A)

Abmessungen

Korpus mit Teilen (HxBxT) 1.510x3.221x1.089 mm

Anschlüsse

Durchmesser Victaulic Zoll 2"


